Kézi magasemelési hidraulikus targonca

Technikai adatok

Modell CYSD-1 \ CYSD-1x CYSD-1.5
Terhelhet6ség 1000 kg 1500 kg
Emelési magassag 90-1600 mm | 75-1600 mm 90-1600 mm

Teljes hosszlsag 1424 mm
Teljes szélesség 720 mm | 860x1280 mm | 720 mm
Teljes magassag 1980 mm
Villa hossza 900/1150 mm | 1070 mm | 900 mm
Villa szélessége 133 mm
Emelési sebesség >22/alkalom | >15/alkalom
Leengedési sebesség Kézi szabalyozéas
Fordulasi sugar 1250 mm
Els6 kerék atmérd 80 mm
Hatso kerék atmeéré 180 mm
Saly 200 kg | 250 kg | 240 kg

Figyelmeztetés
Figyelmesen olvassa el a tjékoztatot.

Ne terhelje tul az emel6asztalt. Ugyeljen r4, hogy a megadott maximalis sulyt
mozgassa a targoncéval.

A targoncan és alatta tartézkodni szigoruan tilos.

Rogzitse az arut. A nem vagy rosszul régzitett aru balesetveszélyes.
Ne mozgassa az arut megemelt villakkal.

Egyenletes fellleten hasznélja az emelbasztalt.

-20 + 40 c fok kozott ajanlott a hasznalata

A CYSD modell hidraulikus emelébél és toronybdl all. A targonca hidraulika
segitségével, kézi er6vel emeli sulyt. A targonca emeldkarral, kézikarral, labkarral és
fékrendszerrel rendelkezik.

Miikodés/hasznélat

Mozgassa a targoncat az emelni kivant raklap ala. Biztositsa a féket. A labkarral,
vagy az emel6karral kezdje el pumpalni addig, ameddig el nem éri a kivant
magassagot. A munkafolyamat végeztével huzza meg a kézikart és villat engedje le
a kiindulé helyzetbe.




